
Technische Daten 

MOISTURE REMOVER FG 
KORROSIONSSCHUTZ UND SCHMIERUNG 

MOISTURE REMOVER FG verhindert Rost und Korrosion bei allen eisen- 
und nichteisenhaltigen Metallen bei Lagerung, Produktion und Transport. 
Verdrängt und plombiert gegen Feuchtigkeit. Durchdringt und schmiert 
rostige und festsitzende Teile. 

EIGENSCHAFTEN 

 NSF H2 (Registrierungsnummer: 142299)

 Verdrängt und plombiert gegen Feuchtigkeit, insbesondere nach dem 
Waschen der Ausrüstung

 Dringt durch die Korrosion, um festsitzende Teile zu lösen
 Schmiert ohne klebrige Rückstände,
 Reinigt leichte Böden und Verunreinigungen.

 Nicht trocknender Schutzfilm verhindert 'Fingerabdrücke'

 Kompatibel mit den meisten lackierten Oberflächen, Beschichtungen, 
Kunststoffen und Kautschuken

 Mit 360 ° (Sprühsystem) Ventil für alle Winkel ausgestattet 

ANWENDUNGEN 

 Lagerung von Materialien & Ausrüstung
 Nachbehandlung beim Abwaschen
 Bearbeitete Oberflächen
 Korrosionsschutz
 Leichte Schmierung 

ANWEISUNGEN 

 Um Feuchtigkeit zu verdrängen, feuchte/ nasse Oberflächen besprühen bis 
der Abfluss klar und frei von Feuchtigkeit ist.

 Großzügig auftragen und eindringen lassen, um die verrosteten Teile zu 
lösen. Volle Durchdringung kann mehrere Stunden erfordern.

 Moisture Remover FG kann mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln wie 
dem Industrial Degreaser FG oder mit wässrigen Reinigern wie dem 
Aquasafe FG entfernt werden.

 Nicht an stromführenden Geräten verwenden. In einem gut belüfteten 
Bereich verwenden. 

: Klar 

: 0,83 

: -50 °C

: 78 °C 

TECHNISCHE DATEN 

Aussehen 

Spezifisches Gewicht (@ 20 °C) 

Gefrierpunkt 

Flammpunkt (offener Tiegel)    

Dynamische Viskosität (@ 20°C) : 3,9 mPas 



: 2 x 10-6m 
(@ 20°C, nach einem 24-stündigen 
Spread) : 100 m2/l 
(@ 20 °C, nach einem 24-stündigen 
Spread) 

Ultimative Filmdicke 

Maximal erwartete Abdeckung 

 Lösungsmittelverlust (@ 20 °C, 

dünner Film) 

: 2 - 4 Std.

Filmeigenschaften (nach der Verdampfung des Lösungsmittels) 
: 64 mPas 

: 8900 N (ASTM D 3233, Proc.A) 

: 65 Std. 

: 120 °C (150 °C kurze Zeit) 

: 12 x 500 ml 

Dynamische Viskosität (@ 20°C) 

Falex Test Ausfallkraft 

Salzsprühbeständigkeit 

Hitzebeständigkeit 

Verpackung 

LAGERUNG 

Das Produkt kann bei normalen Umgebungstemperaturen gelagert werden 
und hat bei sachgemäßer Lagerung eine Haltbarkeit von mindestens 72 
Monaten. Aerosole sollten immer unter 50 °C gelagert werden, fern von 
direkter Hitze und offenem Feuer. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Gesundheits- und Sicherheitsblatt separat erhältlich. 

TECHNISCHER SERVICE 

CRC Industries UK Ltd bietet einen technischen Support an und unterhält ein 
ständiges Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Wir sind in der Lage, 
Kunden bei spezifischen Produktanfragen und Anfragen nach technischen 
Informationen zu unterstützen. 

MISREPRESENTATION ACT 1967 TRADE DESCRIPTIONS ACT 1968 

Die Informationen in dieser Verºffentlichung basieren auf unseren 
Erfahrungen und Berichten von Kunden. Es gibt viele Faktoren auÇerhalb 
unserer Kontrolle und unseres Wissens, die die Verwendung und Leistung 
unserer Produkte beeinflussen und aus welchem Grund keine ausdr¿ckliche 
oder implizierte Garantie gegeben wird. Benutzer sollten ihre eigenen Tests 
durchf¿hren, um die Anwendbarkeit solcher Informationen oder die Eignung 
von Produkten f¿r ihre eigenen Zwecke zu bestimmen. Aussagen ¿ber die 
Verwendung der hier beschriebenen Produkte sind nicht so zu verstehen, dass 
sie die Verletzung eines Patents empfehlen, und eine Haftung f¿r 
Verletzungen, die sich aus einer solchen Verwendung ergeben, ist nicht 
anzunehmen.
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